
Wichtigste Leistungsmerkmale

• Windows® XP 32-bit, Windows VistaTM, Windows® 7
• Mac OS® v10.3.9 oder später (LabelWriter Duo erfordert10.5 oder höher)
• Linux (Linux wird offiziell nicht unterstützt. Siehe "Add-In a Printer in Linux“ auf der Website von DYMO)
• Der DYMO Print Server wurde nur für die LabelWriter-Serie konzipiert. Er wurde nicht mit anderer 

Hardware oder anderer USB – Geräte getestet.
• Wie viele PC’s kann ich mit dem LabelWriter verbinden? Antwort: keine Limitierung.

Sparen Sie Zeit! Sparen Sie Geld! Das ist DYMO!
Stellen Sie sich vor, wie viel Sie mit ein wenig zusätzlicher Hilfe und etwas mehr Zeit jeden Tag 
erreichen könnten. DYMO®-Produkte können Ihnen Beides geben. Egal, ob Sie in einem Büro, 
zu Hause oder in einer Industrieanlage arbeiten, DYMO® hat alles, was Sie brauchen, um 
organisiert zu sein und alltägliche Aufgaben zu erledigen – in weniger Zeit und mit weniger 
Umstand als momentan. DYMO®-Büroprodukte machen kleine Wunder wahr, die für Ihren 
Geschäftsbetrieb für den entscheidenden Unterschied sorgen.

Als Zubehör für die aktuellen LabelWriter-Etikettendrucker ermöglicht es der LabelWriter Print 
Server, jeden DYMO LabelWriter 400/450/4XL in einem Netzwerk zu nutzen
Der LabelWriter Print Server ermöglicht es Ihnen
• Ihre LabelWriter-Drucker gemeinsam mit Ihrem Büro zu nutzen,
• Jeden LabelWriter der Serie 400 oder 450 mit Ihrem Netzwerk zu verbinden,
• Ihren LabelWriter–Etikettendrucker bestmöglich zu nutzen.
• Erhältlich in englisch, französisch, deutsch, niederländisch und italienisch



Detaillierte Leistungsmerkmale
• Verbinden Sie sich, um ein höheres Produktivitätsniveau zu erreichen – mit dem LabelWriter‚ 

Print Server.
• Damit können Sie alle Personen in Ihrem freigegebenen Computernetzwerk mit einem 

Etikettendrucker der LabelWriter™ 400- oder 450-Serie '(Modelle 4XL,  400, 450, Turbo, Twin 
Turbo oder Duo) verbinden.

• Der LabelWriter™ Print Server unterstützt besonders die Anforderungen der „Zwei in Einem 
Drucker“ LabelWriter Twin Turbo und LabelWriter Duo.

• Einfache Installation: Schließen Sie einfach den Print Server an Ihren LabelWriter™-Drucker 
(USB) und an das Netzwerk (Ethernet) an und Sie können alle Vorteile und Funktionen, die Sie 
bereits genießen, mit allen Personen in Ihrem Büro gemeinsam nutzen. 
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